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Menetelma ja laitteisto parannellun aaniviestin toteuttamiseksi > Metod och 
apparatur for realisering en forrbattrad ton meddelande 



KeksintO koskee menetelmSa ja laitteistoa aaniviestien toteuttamiseksi yksinkertai- 
S sesti j a edullises ti. 

Puhelinvastaajat ovat nykyisin hyvin suosittuja. Operaattorit tarjoavat vastaavan 
maksullisen palvelun langattomiin laitteisiin. Puhelimien ja muiden kannettavien 
laitteistojen vastaajapalvelut on siis toteutettu erillisena verkkopalveluna. Aaniviesti 
voidaan jattaa tavoittamattomalle vastaanottajalle, kun puheyhteytta haluttuun nu- 
10 meroon ei voitu muodostaa. Puheyhteyden muodostuspyynnon jalkeen yritetaan 
muodostaa puheyhteytta pyynnon esittavan laitteen ja halutun vastaanottavan lait- 
teen valille. Mikali tama ei tietyn ajan kuluessa tai tiettyjen yrityskertojen jalkeen 
onnistu, voidaan muodostaa yhteys vastaanottajan puhepostilaatikkoon, jonne yhte- 
ytta muodostavan laitteen kautta voidaan nauhoittaa aSniviesti. 

15 Puhepostijarjestelma on operaattorin tai jonkin muun tahon yllapitama maksuUinen 
palvelu. Yllapitaja hallinnoi tietyssa verkon paikassa olevaa jarjestelmaa, johon on 
jarjestetty kuUekin jarjestelmaan kytketylle laitteelle tietty sailytystila nauhoitetta- 
ville puheviesteille. JMrjestelmaan kytketty laite voi kuunnella, tai niin sanotusti pur- 
kaa nauhoitetut puheviestit soittamalla puhepostilaatikkoonsa. Tyypillisesti soitta- 

20 jalta kysytaan viela salasana, jotta vain valtuutettu henkiio paasisi puhepostilaatikon 
sisaltoon kasiksi. Kun aaniviesti on nauhoitettu puhepostilaatikkoon, ilmoitetaan 
saapuneesta puheviestista postilaatikkoa hallinnoivalle laitteelle tyypillisesti teksti- 
viestilia. Puhepostilaatikko on omistajalleen maksullinen tilattava palvelu. Puhepos- 
tilaatikon omistaja maksaa mahdoUisen kytkentamaksun lisaksi joka kerran soitta- 

25 essa£in omaan puhepostilaatikkoonsa, siis purkaessaan viestejaan. Viestin jattajaa 
laskutetaan ajasta, joUoin yhteys on auki hanen laitteensa ja puhepostilaatikon vaiil- 
la. 

Palvelu on maksullinen seka viestin jattajalle etta vastaanottajalle. Lisaksi palvelun 
yliapitajalia on oltava aaniviesteja nauhoittava jarjestelma ja tilaa viestien tallenta- 
30 miseksi. LuonnoUisesti myos jarjestelman yliapito kuluttaa palvelua tarjoavan tahon 
resursseja. 

KeksinnSn tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa aaniviestien toteuttamista lan- 
gattomassa ymparistSssa. 



Tavoite saavutetaan siten, etta tavoittamattomalle vastaanottajaUe vaiitetasn aani- 
viesti multimediaviestina (MM, Multimedia Message). 

Keksinnolle on tunnusomaista se. mita sanotaan itsenaisten patenttivaatimusten tun- 
nusmerkkiosissa. KeksinnSn eduUisia suoritusmuotoja on kuvattu epaitsenaisissa 
patenttivaatimuksissa. 

KeksinnCn mukaisesti aaniviestien valitys yksinkertaistuu viestin lahettajan, vas- 
taanottajan ja operaattorin kannalta. TyypiUinen tilanne on se, etta matkaviestitnella 
soitetaan eli halutaan muodostaa puheyhteys vastaanottavaan laitteeseen. Puheyhte- 
ys halutaan muodostaa soittajan laitteen ja vastaanottavan laitteen, joka on yksileity 
tietylla puhelinnumeroUa, valiUe. Puheyhteytta ei voida muodostaa esimerkiksi, jos 
vastaanottava laite ei ole kuuluvuusalueella tai jos laite on silla hetkelia varlttu. 
Kun havaitaan esimerkiksi tietyn ajan tai tiettyjen yrityskertojen jaikeen, ettei vas- 
taanottavaan laitteeseen voida silla hetkelia muodostaa yhteytta, keksinnSn edulli- 
sen suoritusmuodon mukaan kaynnistetaan automaattisesti multimediaviestisovellus 
(MMS, Multimedia Messaging Service) ja erityisesti aktivoidaan sen aaniviestin 
nauhoitustoiminto. 

Yhteyden muodostusta pyytaneen laitteen kayttaja vol keksinnon edullisen suori- 
tusmuodon mukaan nauhoittaa haluamansa pituisen aaniviestin aivan kuten aiem- 
minkin, mutta sen sijaan, etta tarvittaisun yhteys vastaanottajan puhepostilaatik- 
koon, aaniviesti tallennetaankin lahettavan laitteen haihtuvaan kayttomuistiin. Aa- 
niviesti nauhoitetaan ja tallennetaan multimediaviestin aanileikkeeksi, joka voidaan 
sitten vaiittaa suoraan vastaanottajalle multimediaviestina. Eraan edullisen suori- 
tusmuodon mukaan kayttajaita varmistetaan ennen multimediaviestin lahetysta, ha- 
luaako ban lahettaa nauhoittamansa aaniviestin. Kayttaja voi vahvistaa lahetyksen, 
joUoin viesti vSlitetaan siihen numeroon, johon kayttaja yritti muodostaa puheyhte- 
ytta. KeksinnOn eraan eduUisen suoritusmuodon mukaan kayttaja voi halutessaan 
viela muokata vaiitettavaa viestia ennen lahetysta. Tuotettu multunediaviesti voi- 
daan vaiittaa myOs automaattisesti, kun aanileikkeen nauhoitus lopetetaan. Mikaii 
vastaanottajan laite ei kykene kasittelemaan MMS -muodossa toimitettua aanileiket- 
ta, voidaan tuotettu aanileike vaiittaa vastaanottajan viesteja vastaanottavalta viesti- 
palvelimelta edelleen vastaanottajan puhepostilaatikkoon. 

Lahettajaile keksinnOn edulUsen suoritusmuodon mukainen multimediaviestin nau- 
hoitettava aanileike on helpompi ja mielekkaampi kayttaa kuin tunnetun tekniikan 
mukamen puhepostilaatikko, koska keksinnOn edullisen suoritusmuodon mukainen 
aanileike on viela nauhoituksen jaikeen muokattavissa, mikaii nauhoitettu viesti ei 
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miellytakaan viestin lahettajaa. Lisaksi lahettajan ei tarvitse muodostaa aktiivista 
yhteytta toiseen verkon laitteeseen, kuten puhepostilaatikkoon. Viesti voidaan valit- 
taa verkossa tyypillisten viestinvalitysprotokollien mukaisesti. Keksinnon eduUisen 
suoritusmuodon mukaisen multimediaviestin vastaanottaja saa viestin suoraan 
5 omalle laitteelleen, eika hanen tarvitse vaivautua soittamaan puhepostilaatikkoonsa 
tai maksaa viestin vastaanottamisesta. Keksinnon eduUisen suoritusmuodon mukai- 
nen aaniviestien valittaminen on yksinkertaista ja nopeaa, eika se edellyta erillisia, 
verkossa olevia viestinsailytyspaikkoja. 

Seuraavassa tarkastellaan keksintoa ja sen eduUisia suoritusmuotoja yksityiskohtai- 
10 senunin oheisten kuvioiden avulla, joissa 

kuvio 1 esittaa vuokaaviona keksinnon eraan edullisen suoritusmuodon mukaista 
menetelmaa, 

kuvio 2 esittaa lohkokaaviona keksinnOn eraan edullisen suoritusmuodon mukais- 
ta paatelaitetta, 

15 kuvio 3 esittaa keksinnon eraan edullisen suoritusmuodon mukaista multime- 
diaviestia, ja 

kuvio 4 esittaa viestien valitysta keksinnSn eraan edullisen suoritusmuodon mu- 
kaisessa laitteistossa. 

Kuviossa 1 on esitetty menetelma multimediaviestin valittamiseksi. Vaiheessa 101 
20 esitetaan pyynto yhteyden muodostamiseksi valittuun vastaanottajan numeroon. 
Pyydetty yhteys on tyypillisesti puheyhteys, mutta yhteys voi oUa muunkin tyyppi- 
nen yhteys, jossa molemmat tai kaikki yhteydessa olevat laitteet ovat aktiivisesti 
osallisina, kuten esimerkiksi niin sanottu keskusteluyhteys (chat). Yhteydenmuo- 
dostuspyynte esitetaan tyypilliseen tapaan ja pyydetty yhteys pyritaan muodosta- 
25 maan sinansa tunnetuUa tavalla. Yhteytta yritetaan tyypiUisesti muodostaa ennalta 
maaritetyn ajanjakson ajan tai tietty kertamaara, Yhteytta ei voida muodostaa esi- 
merkiksi silloin, kun tavoiteltu vastaanottaja ei ole verkon kuuluvuusalueella tai kun 
vastaanottavaan laitteeseen ei saada yhteytta esimerkiksi vastaanottajan puhuessa 
toista puhelua tai hanen laitteensa oUessa varattu tai suljettu. 

30 Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, muodostetaan yhteys tavanomaiseen tapaan 
yhteydenmuodostusta pyytaneen laitteen ja sen yksilGiman vastaanottavan laitteen 
vaiille. Toivottu vastaanottaja voidaan yksiloida esimerkiksi puhelinnumeron, tun- 
nistenumeron (ID, identifier) tai osoitteen (URI, Uniform Resource Identifier) avul- 



la. Mikali yhteytta ei saatu muodostettua vaiheessa 101, vaan yritys epaonnistui 
102, kaynnistetaan keksinnOn edullisen suoritusmuodon mukaan vaiheessa 103 au- 
tomaattisesti multimediaviestisovellus (MMS, multimedia messaging service) ja ak- 
tivoidaan sovelluksen aanileikkeen nauhoitustoiminto. Yhteyden muodostusta pyy- 
taneen laitteen kSyttaja voi suoraan aloittaa puheviestin nauhoittamisen. Kayttajan 
sanelema puheviesti, all niin sanottu aSnileike nauhoitetaan vaiheessa 104 laitteen 
kayttemuistiin multimediaviestin asnileikkeeksi. Nauhoitettu aSnileike on osa mul- 
timediaviestia, jonka vastaanottajaksi on maaritetty se vastaanottaja, johon vaihees- 
sa 101 yritettiin muodostaa yhteys. KeksinnOn edullisen suoritusmuodon mukaan 
tuotetaan automaattisesti vastaanottajatiedot ja aanileikkeen sisaltava multimedia- 
viesti. Lisaksi keksinnOn eraan edullisen suoritusmuodon mukaan multimediaviestin 
alkuun Usataan tunniste, jonka avulla operaattori ja/tai vastaanottava laite voi erot- 
taa keksinnOn mukaisen multimediaviestin tavanomaisesta, ei-automaattisesti muo- 
dostetusta multimediaviestista. Muodostettu multimediaviesti taUennetaan laitteen 
haihtuvaan kayttOmuistiin. 

KeksinnOn eraan edullisen suoritusmuodon mukaan tuotettu multimediaviesti lahe- 
tetaan 107 automaattisesti sille vastaanottajalle, johon aiemmin yritettiin muodostaa 
yhteytta. Tama suoritusmuodon mukainen toiminta on esitetty kuviossa 1 katkovii- 
valla. Toisen edulUsen suoritusmuodon mukaan kun lahetettava aanileikkeen sisal- 
tava multimediaviesti on tuotettu vaiheessa 104, varmistetaan viela kayttajalta vai- 
heessa 105 lahetetaanke muodostettu multimediaviesti vastaanottajalle. Kayttaja voi 
hyvaksya lahetyksen vaiheessa 105, jonka jaikeen multimediaviesti vaiitetaan vas- 
taanottajalle vaiheen 107 mukaisesti. Jos kayttaja ei hyvaksy lahetysta suoraan vai- 
heessa 105, voidaan muodostettua multimediaviestia viela muokata vaiheessa 106. 
Vaiheessa 106 kayttaja voi esimerkiksi lisata multunediaviestiin nauhoitetun aani- 
leikkeen lisaksi kuvaa. tekstia tai videokuvaa. Nauhoitettua aaniviestia voidaan 
muokata tai se voidaan kokonaan poistaa, tai vastaanottajan yhteystietoja voidaan 
muokata. Vaiheessa 106 voidaan muokata mita hyvansa multimediaviestin muokat- 
tavissa olevaa ominaisuutta. Kun halutut muokkaukset on tehty, palataan vaiheeseen 
105 ja pyydetaan viela kayttajalta vahvistus viestinvalitykseUe ennen viestin lahet- 
tamista vastaanottajalle vaiheessa 107. Valitettavaa multimediaviestia voidaan muo- 
kata uudelleen vaiheen 105 jaikeen, ennen lahetysvaihetta 107, palaamalla vaihee- 
seen 106. 

Muodostettu multimediaviesti toimitetaan tyypiUisesti sille vastaanottajalle, johon 
alun perin yritettiin muodostaa yhteys. Oletuksena on, etta vastaanottava laite kyke- 
nee kasittelemaan ja vastaanottamaan multimediaviesteja. Mikali multimediaviestia 
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ei kyeta vastaanottamaan laitteella. johon viesti on lahetetty, voidaan multimedia- 
viesti eraan edulUsen suoritusmuodon mukaan ohjata vastaanottajan puhepostilaa- 
tikkoon. KeksinnOn eduUisen suoritusmuodon mukaan operaattori voi erottaa kek- 
smnOn mukaisen multimediaviestin tavanomaisesta viestissa olevan mnnisteen 
avuUa, joka ilmaisee, etta kyseinen viesti on tuotettu automaattisesti epSonnistuneen 
yhteydenmuodostamisyrityksen jaikeen. My6s viestipalvelimella tai vastaanottaval- 
la laitteella vastaanotettuja multimediaviesteja voidaan kSsiteUa eri tavoin viestin 
alussa olevan tunnisteen perusteella. Verkossa viestit kulkevat tyypillisesti viesti- 
palvelmten vSHUa, Vastaanottajan viestipalveUn voi keksinnSn edulUsen suoritus- 
muodon mukaan valittaa multimediaviestin edelleen vastaanottajan puhepostilaatik- 
koon, JOS multimediaviesti tunnistetaan keksinnSn mukaiseksi aaniviestiksi. tai vas- 
taanottaja ei kykene vastaanottamaan multimediaviestia tai esimerkiksi ei hae tietyn 
ajan kuluessa vastaanotettua multimediaviestia viestipalvelimeltaan. Tavanomaiset 
multimediaviestit, joita ei tunnisteta keksinnSn mukaisiksi aaniviesteiksi. voidaan 
ohjata viestipalvelimelta esimerkiksi tietylle www-sivuUe. mikaU vastaanottajaksi 
maantelty laite ei kykene niita vastaanottamaan. 

Kuviossa 2 on esitetty keksinndn eduUisen suoritusmuodon mukainen laite 200 
Laite 200 on tyypilUsesti langaton kommunikaatiolaite, kuten matkaviestin joUa 
voidaan muodostaa yhteys vastaanottavaan laitteeseen. Yhteyksien muodostamisek- 
si laitteessa 200 on antenni 208, duplekseri 207 eU lahetys-vastaanottohaaroitin la- 
hetyshaara 205, johon kuuluvat tyypiUisesti lahetysyksikkii. A/D-muunnin ja vah- 
vistin, ja vastaanottohaara 206. johon kuuluvat tyypilUsesti vastaanottoyksikkO, 
D/A-muunnm ja vahvistin. Laiteessa 200 on esitetty esimerkinomaisina datansyOt- 
tovahnema nappaimistO 202 ja mikrofoni 210. Naiden Usaksi tyypilUsia datansydt- 
tovalmeita ovat erilaiset kosketuspinnat, -kynat ja naytot. Usein laitteessa 200 on 
myos kamera kuvadatan syOttamista varten. Datan esittamisvaiineina laitteessa 200 
ovat nayttO 203 ja kaiutin 209. Laitteistossa voi oUa Usaksi esimerkiksi erilaisia aa- 
nen tuottamiseen ja toistamiseen erikoistuneita yksikOita ja muita dataa esittavia yk- 
sikdita. Lisaksi laitteessa 200 on ohjainyksikke 201, jonka avuUa voidaan kasiteUa 
dataa ja joka ohjaa kaikkien laitteen komponenttien toimintaa. Muistiyksikko 21 1 
sisaitaa seka pysyvaa muistia datan tallentamiseksi etta haihtuvaa kayttOmuistia 
Laitteessa 200 on Usaksi multimediaviestisovellus (MMS. multimedia messaging 
service) 204. joka keksinnOn edulUsen suoritusmuodon mukaan voidaan kaynnistaa 
automaattisesti, mikaii pyydettya puheyhteytta laitteen 200 ja vastaanottavan lait- 
teen vahUe ei voitu muodostaa. Erityisesti taUdin kaynnistetaan multimediasovel- 
luksen aamleikkeen 204c nauhoitustoiminto. Laitteen 200 multimediasovellus 204 
sisaitaa yleensa valineet aSniviestin 204c, kuvaviestin 204a, tekstiviestin 204b ja vi- 
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deokuvan 204d kasittelemiseksi. Edullisen suoritusmuodon mukaan ^niviestin 
204c nauhoitus kaynnistyy automaattisesti ja nauhoituksen tuloksena on multime- 
diaviestin aSnileike, joka tallennetaan muistiyksikOn 21 1 haihtuvaan kaytt5muistiin. 

Laitteen 200 ohjainyksikko 201 sisaltaa eraan edullisen suoritusmuodon mukaan 
5 maarityksen, jonka mukaan tuotettix multimediaviesti valiteta^n automaattisesti sen 
vastaanottajan numeroon, jota ei ole yrityksesta huolimatta tavoitettu. Laitteessa 
200 on tailoin vMlineet aanileikkeen sisaltavan multimediaviestin vSlittamiseksi au- 
tomaattisesti vastaanottajan numeroon, johon yritettiin muodostaa puheyhteys. Toi- 
sen edullisen suoritusmuodon mukaan ohjainyksikOssa 201 on vSlineet kSyttajan 
10 hyvaksynnan kysymiseksi ennen multimediaviestin valitysta. OhjainyksikOn 201 
ohjaamana kayttajalle esitetaan vahvistuspyyntG tyypillisesti laitteen 200 naytolla 
203. Kayttaja voi vahvistaa lahetyksen esimerkiksi valitsemalla ok-vaihtoehdon 
nappaimisteslta 202, jonka jaikeen multimediaviesti vaiitetaan vastaanottajalle oh- 
jainyksikOn 201 ohjaamana, lahetyshaaran 205, duplekserin 207 ja antennin 208 
15 kautta. 

Kuviossa 3 on eraan edullisen suoritusmuodon mukainen multimediaviesti. Multi- 
mediaviestissa on otsikko eli tunnisteosa 301, joka sisaltaa paaasiassa tietoa siita, 
miten, nndssa muodossa ja minka protokoUan mukaan multimediaviesti siirretaan la- 
hettavalta laitteelta vastaanottavalle laitteelle. Tunnisteosassa 301 voi oUa myos 

20 tunniste, jonka avuUa multimediaviesti tunnistetaan keksinnGn mukaiseksi auto- 
maattisesti muodostetuksi multimediaviestiksi. Tama eduUisesti automaattisesti 
viestiin sisallytetty tunniste voi sijaita mySs jossain muussa multimediaviestin osas- 
sa, kuten esimerkiksi tekstiosassa 304. Esitysosa 302 sisaltaa ohjeet sille, miten 
multimediaviestin sisalto esitetaan laitteen naytolla, kaiuttimilla ja muilla esitysva- 

25 lineilla. Esitysosassa 302 maaritetaan, missa jarjestyksessa, miten kauan aikaa, mi- 
ten ja milla valineella kukin multimediaosa esitetaan. Esitysosa 302 voidaan toteut- 
taa esimerkiksi SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) tai WML 
(Wireless Markup Language) -ohjelmointikielella. Esitysosia 302 voi oUa useam- 
piakin, mutta tailoin yksi niista on niin sanottu juuriosa, joka osoitetaan niin sanotun 

30 alku-parametrin avuUa. Esitysosa 302 on valinnainen osa multimediaviestia. Mikali 
multimediaviestissa ei ole esitysosaa 302 oUenkaan, multimediaviestin sisalt5 esite- 
taan esittavan laitteen maaritysten mukaisesti. Kuviossa 3 esitetyn suoritusmuodon 
mukainen multimediaviesti sisaltaa vieia multimediaosia, joista on esitetty esimerk- 
kina kuvaosa 303, tekstiosa 304 ja aaniosa 305. Multimediaviesti voi sisaltaa monia 

35 erilaisia multimediaosia. Multimediaosien jarjestyksella ei ole merkitysta, koska ne 
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esitetaan esitysosan 302 maarittamalia tavalla. Esitysosa 302 ja multimediaosat 303, 
304, 305 muodostavat multimediaviestin runko-osan. 

Lahetettavat multimediaviestit valitetaan iShettavalta laitteelta lahettajan viestipal- 
velimelle. Viestipalvelin eli niin sanottu proxy-palvelin sijaitsee verkossa ja kom- 

5 munikoi interaktiivisesti lahettavan laitteen viestiyksikon tai -ohjelman kanssa. Va- 
litettaessa multimediaviesteja viestipalvelimen ja paatelaitteen vaiilla, kaytetasn 
WAP (Wireless Application Protocol) ja WSP/HTTP (Wireless Session Protocol / 
Hypertext Transfer Protocol) -protokollia. MyQs ulkoisessa Intemet-verkossa mul- 
timediaviestit vaiitetaan tyypillisten vaiitysprotokollien mukaisesti lahettajan- ja 

10 vastaanottajan viestipalvelimien vaiilla. 

Kuviossa 4 on esitetty viestien valitysta keksinnon eraan eduUisen suoritusmuodon 
mukaisessa laitteistossa. Kuvion 4 lahettaja ja vastaanottaja ovat paatelaitteita, jotka 
voivat siis oUa esimerkiksi kuviossa 2 kuvatunlaisia laitteita 200. Kun lahettaja ha- 
luaa lahettaa viestin, lahettava paatelaite valittaa viestipalvelimeensa viestiniahetys- 
15 pyynnon 401. Viestiniahetyspyynnon yhteydessa vaiitetaan myos multimediaviesti 
viestipalvelimeen. Lahettajan viestipalvelimelta multimediaviesti vaiitetaan vas- 
taanottajan viestipalvelimeen 403 jonkin yleisen verkon kautta. Lahettajan viesti- 
palvelin valittaa viela lahettajalle vahvistuksen multimediaviestin vaiittamisesta 402 
eteenpain. 

20 Vastaanottajan viestipalvelin vastaanottaa lahetetyn multimediaviestin ja valittaa 
ilmoitusviestin saapuneesta multimediaviestista vastaanottajalle 404. Vastaanottaja 
saa tassa vaiheessa vain multimediaviestin tunnistetietoja. Varsinainen multimedia- 
viesti runko-osineen sijaitsee viela vastaanottajan viestipalvelimella. Ilmoitusviestin 
404 vastaanotettuaan vastaanottaja voi automaattisesti noutaa multimediaviestin 

25 viestipalvelimen paikasta, joka on ilmoitettu ilmoitusviestissa. Jos vastaanottaja ei 
halua noutaa saapunutta multimediaviestia heti, vastaanottaja valittaa ilmoitusvies- 
tin saanti-ilmoituksen 405 viestipalvelimelle. Kun vastaanottaja myOhenunin haluaa 
noutaa saapuneen multimediaviestin viestipalvelimelta, vastaanottaja valittaa multi- 
mediaviestin hakupyynnttn 406 viestipalvelimelle. Viestipalvelin toimittaa multime- 

30 diaviestin runko-osineen vastaanottajalle 407. Vastaanottaja vastaanottaa multime- 
diaviestin ja lahettaa viela viestipalvelimelleen saanti-ilmoituksen 408. Maarityksis- 
ta riippuen multimediaviestin lahettajalle voidaan viela taman jalkeen toimittaa vah- 
vistus viestin vaiittamisesta vastaanottajalle 409. 

Eraan eduUisen suoritusmuodon mukaan vastaanottajan viestipalvelimeen saapuu 
35 multimediaviesti 403, josta toimitetaan ilmoitusviesti 404 valituUe vastaanottajalle. 
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Mikaii multimediaviestissa on tunniste, jonka perusteella se tiedetSan keksinnon 
mukaiseksi multimediaviestiksi, voidaan tama tieto valittaa ilmoitusviestin 404 mu- 
kana valituUe vastaanottajalle. Mikali vastaanottaja ei kykene vastaanottamaan mul- 
timediaviestia, tama voidaan ilmaista viestipalvelimelle saanti-ilmoituksessa 405. 
Taman seurauksena keksinnOn eraan edullisen suoritusmuodon mukaan viestipalve- 
lin muuntaa multimediaviestin aanileikkeen tavanomaiseksi aaniviestiksi ja toimit- 
taa sen vastaanottajan puhepostilaatikkoon. Taman jalkeen viestipalvelin toimittaa 
vastaanottajalle tunnettuim tapaan ilmoituksen saapuneesta puhepostiviestista. Toi- 
sen edullisen suoritusmuodon mukaan vastaanottaja voi estaa multimediaviestien 
valityksen laitteelleen. My5s taUein alun perin keksinn(3n edullisen suoritusmuodon 
mukaisina multimediaviesteina viestipalvelimelle toimitetut aanileikkeet voidaan 
toimittaa perinteisen puhepostilaatikon kautta vastaanottajalle. KeksinnOn edullisen 
suoritusmuodon mukaisessa multimediaviestissa olevan tunnisteen perusteella voi- 
daan multimediaviesti ohjata esimerkiksi suoraan viestipalvelimelta vastaanottajan 
puhepostilaatikkoon tai jollekin www-sivulle. Edullisesti multimediaviestin muun- 
nokset jauudelleenohjaus toteutetaan ohjelmallisesti viestipalvelimella. 

Keksinncin eraan edullisen suoritusmuodon mukaan viestipalvelin vain ohjaa mul- 
timediaviestin vastaajan puhepostilaatikkoon, mikali vastaanottaja ei halua tai ky- 
kene vastaanottamaan multimediaviestia. Tassa suoritusmuodossa verkossa sijaitse- 
va puhepostilaatikko voi vastaanottaa myOs multimediaviesteja ja erityisesti puhe- 
viesteja purettaessa kykenee tuottamaan multimediaviestin aanileikkeesta samanlai- 
sen aaniesityksen kuin normaaUsta puheviestista. Toisen suoritusmuodon mukaan 
multimediaviestit voidaan ohjata viestipalvelimelta suoraan tai vastaanottavan lait- 
teen ohjeiden mukaisesti tietylle www-sivulle. Eraan edullisen suoritusmuodon mu- 
kaan keksinnSn mukainen multimediaviestin voi tunnistaa operaattori, viestipalvelin 
ja/tai vastaanottava laite tietyn multimediaviestissa olevan tunnisteen avuUa. Nain 
tunnistettuja multimediaviesteja voidaan sitten kSsitelia eri tavoin, tai esimerkiksi 
eri prioriteetilla, kuin tavanomaisia multimediaviesteja. 
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L3 

Patenttivaatimukset 

1 . Menetelma multimediaviestin valittamiseksi, tunnettu siita, etta 

- esitetaan pyynto yhteyden muodostamiseksi vastaanottajaan (101), 

- vasteena epaonnistuneeseen yhteyden muodostamiseen (102), kaynniste- 
taan automaattisesti multimediaviestisovellus (MMS, multimedia messaging 
service) ja aktivoidaan aanileikkeen nauhoitustoiminto (103), 

- nauhoitetaan aaniviesti multimediaviestin aanileikkeeksi (104), ja 
" valitetaan muodostettu multimediaviesti vastaanottajalle (107). 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta multimedia- 
viestiin sisallytetaan tunniste, jonka avuUa multimediaviesti on tunnistettavissa 
muodostetuksi automaattisesti vasteena epaonnistuneeseen yhteyden muodostami- 
seen. 

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta multimedia- 
viestiin lisataan (106) aanileikkeen lisaksi jotain seuraavista: tekstia, kuvaa, video- 
kuvaa tai jotain edellisten yhdistelmaa. 

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta nauhoitetun 
aanileikkeen sisaltava multimediaviesti valitetaan vastaanottajalle automaattisesti. 

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta nauhoitetun 
aanileikkeen sisaltava multimediaviesti valitetaan vastaanottajalle vasteena viestin 
lahetystoiminnon (105) hyvaksymiselle, 

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta valitetaan 
multimediaviesti numeroon, johon yhteydenmuodostuspyynto esitettiin. 

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetehna, tunnettu siita, etta valitetaan 
multimediaviesti sen numeron puhepostilaatikkoon, johon numeroon pyynt5 yhtey- 
den muodostamiseksi esitettiin. 

8. Laite multimediaviestin valittamiseksi, tunnettu siita, etta siina on 

- valineet vastaanottajaan kohdistuvan yhteydenmuodostuspyynnOn esittami- 
seksi (201, 202, 205, 207, 208), 
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- vaiineet multimediaviestisovelluksen (MMS, multimedia messaging servi- 
ce) (204) kaymiistamiseksi ja sen aanileikkeen (204c) nauhoitustoiminnon ak- 
tivoimiseksi automaattisesti vasteena epSonnistuneeseen yhteyden muodosta- 
miseen, 

- vaiineet aaniviestin nauhoittamiseksi multimediaviestin aanileikkeeksi 
(201, 204, 204c, 210). ja 

- vaiineet muodostetun multimediaviestin valittamiseksi vastaanottajalle 
(201, 205. 207, 208). 

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta laite sisaltaS va- 
iineet automaattisesti muodostettua multimediaviestia osoittavan tunnisteen lisaami- 
seksi multimediaviestiin. 

10. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta laite sisSltaa li- 
saksi vaiineet tekstin (204b), kuvan (204a), videokuvan (204d) tai jonkin edellisten 
yhdistelman liittamiseksi multimediaviestiin aanileikkeen (204c) lisaksi. 

11. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta se sisaltaa vaii- 
neet muodostetun multimediaviestin valittamiseksi automaattisesti vastaanottajan 
numeroon, johon yhteydenmuodostuspyyntS esitettiin. 

12. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta se sisaltaa vaii- 
neet muodostetun multimediaviestin valittamiseksi vasteena multimediaviestin lahe- 
tystoiminnon hyvaksymiselle. 

13. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta siina on vaiineet 
multimediaviestin valittamiseksi numeroon, johon yhteydenmuodostuspyyntO esi- 
tettiin. 

14. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta siina on vaiineet 
multimediaviestin valittamiseksi siihen numeroon kytkettyyn puhepostilaatikkoon, 
johon numeroon yhteydenmuodostuspyyntS esitettiin. 

15. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laite, tunnettu siita, etta mainitut vaiineet 
ovat ohjelmallisia vaiineita. 



(57) Tiivistelma 

Keksinte koskee menetelmaa ja laitteistoa aaniviestien to- 
teuttamiseksi yksinkertaisesti ja edullisesti. KeksinnOn mu- 
kaisessa menetelmassa esitetaan aluksi pyyntO yhteyden 
muodostamiseksi vastaanottavaan laitteeseen. Mikali yh- 
teyden muodostaminen epaonnistui, kSynnistetaan auto- 
maattisesti multimediaviestisovellus (MMS, Multimedia 
Messaging Service) ja aktivoidaan aanileikkeen nauhoitus- 
toiminto. Taman jaikeen nauhoitetaan haluttu aaniviesti, 
joka liitetaan multimediaviestin aanileikkeeksi. Muodostet- 
tu multimediaviesti valitetaan tavoittamattomalle vastaan- 
ottajalle. 
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